VIBRACNI DESKY JEDNOSMERNE

MINIPAC 300

typ motoru Honda GXH50
vykon 1.8 kw
staticky tlak 5134 kg/m2
pojezdova rychlost 12 m/min.
sila 3.25 kN
rozmér zakladni desky 3008 x 470d mm
hmotnost 32 kg
objednaci ¢islo MPCO01
cena bez DPH

PCLX 400

typ motoru Honda GX 100
vykon 2.2 kW
staticky tlak 336 kg/m2
pojezdova rychlost 20 m/min.
sila 13 kN
rozmér zakladni desky 4008 x 574d mm
hmotnost 64 kg
objednaci ¢islo LC4221
cena bez DPH

PCX 450

typ motoru Honda GX 160
vykon 4.0 kW
staticky tlak 382 kg/m2
pojezdova rychlost 23 m/min.
sila 16.5 kN
rozmér zakladni desky 4508 x 696d mm
hmotnost 94 kg
objednaci ¢islo PC4513E
cena bez DPH

PCX 20/50

typ motoru Honda GX 160
vykon 4.0 kW
staticky tlak 501 kg/m2
pojezdova rychlost 25 m/min.
sila 20 kN
rozmér zakladni desky 5008 x 696d mm
hmotnost 110 kg
objednaci ¢islo FC5000E
cena bez DPH

uvedené ceny bez DPH
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VIBRACNI DESKY OBOUSMERNE

RPC 30/40

typ motoru Honda GX 160/ Hatz 1B20
vykon 4.0/3.1 kW
frekvence 90 Hz
pojezdova rychlost 24-26 m/min.
sila 30 kN
rozmér zakladni desky 4008 x 657d mm
hmotnost 158/170 kg
objednaci &islo 161.9.001 161.9.000
cena bez DPH

RPC 30/50

typ motoru Honda GX 160/ Hatz 1B20
vykon 4.0/3.1 kw
frekvence 90 Hz
pojezdova rychlost 24-26 m/min.
sila 30 kN
rozmér zakladni desky 5008 x 657d mm
hmotnost 161/174 kg
objednaci ¢islo 161.9.067  161.9.066
cena bez DPH

RPC 45/60

typ motoru Honda GX 270/ Hatz 1B20
vykon 6.7/4.7 kW
frekvence 70 Hz
pojezdova rychlost 26 m/min.
sila 45 kN
rozmér zakladni desky 6003 x 839d mm
hmotnost 2751291 kg
objednaci &islo 161.9.005  161.9.004
cena bez DPH

RPC 60/80

typ motoru Hatz 1D81Z/ Hatz 1D81Z El.start
vykon 1111 kW
frekvence 70 Hz
pojezdova rychlost 255 m/min.
sila 60 kN
rozmér zakladni desky 7008 x 945d mm
hmotnost 475/505 kg
objednaci ¢islo 161.9.064  161.9.065
cena bez DPH

uvedené ceny bez DPH
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