
POUŽITÍ:

• inspekční kamera s 30m kabelem a zobrazovací 

jednotkou pro inspekci kanalizací, odpadů, studen,

komínů atd.

VLASTNOSTI:

• barevná zobrazovací jednotka 7" je součástí rukojeti,

která je pevně připojena k cívce s tlačným kabelem,

• 30m kabel o průměru 5mm, 

• barevný záznam na LCD rozlišení 800x480pix.,

• SDS karta až do 32GB, USB redukce - SD kartu v setu,

• safírová čočka s regulovaným přísvitem,

• široký úhel záběru 120°,

Technické parametry PipeCam 30 Verso

zorný úhel 120°

rozlišení 720x576PAL 720X480NTSC

provozní teplota minus 28° plus 50°C

délka / průměr kabelu 30m 5mm

LCD / rozlišení 7" barevný 800x480

napájení 110-230V Li-Ion 

rozměr kamery Ø23mm 120mm

rozměry kabelu na cívce Ø32cm

dodává se: kamera s plastovou krytkou hlavy, vystředovák na hlavici kamery, kabel 30m, Li-Ion baterie,

monitor 7", redukce na SD karty (USB), 2x skleněné pojistky, síťový nabíječ, imbusový klíč, šroubovák, sluneční kryt

                 Inspekční kamera 

          www.dsn.czDSN, s.r.o., Vlárská 22, 627 00 Brno / Tel.: 730 190 338 / dsn@dsn.cz

                               PipeCam 30 Verso



OBJ.ČÍSLO: CENA v Kč:CENÍK STROJE + PŘÍSLUŠENSTVÍ:

Inspekční kamera PipeCam 30 Verso

PipeCam 30 Verso                                                       

inspekční kamera
1605021 23.900,- bez DPH

Kabel s cívkou 20m  1205019 3.500,- bez DPH

Kabel s cívkou 40m  1203008 4.200,- bez DPH

PipeCamera 12mm 1301025 3.580,- bez DPH

Vystředovák PipeCam Verso 80mm 1704015 280,- bez DPH

Vystředovák PipeCam Verso 120mm 1704017 530,- bez DPH

Vystředovák PipeCam Verso 150mm 1704018 690,- bez DPH

Vystředovák PipeCam Verso 190mm 1704019 800,- bez DPH
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Dálkový ovladač PipeCam 1501005 100,- bez DPH


