ROZBRUSOVACI PILY

K760

vykon motoru 3,7 kW

typ motoru dvoutakt

palivo benzin mix 1:50

upinani 254 mm

max.primér nastroje 300 mm

hloubka fezu 100 mm

hmotnost 9,7 kg

objednaci ¢islo 9671810-01

cena bez DPH

CM75EBP

vykon motoru 39 kW

typ motoru dvoutakt

palivo benzin mix 1:50

upinani 254 mm

max.prdmér nastroje 355 mm

hloubka fezu 125 mm

hmotnost 10,6 kg

objednaci ¢islo CM75EBP

cena bez DPH

K 3000Wet

vykon motoru 2,2 kW

napéti 230 \Y

upinani 254 mm

max.prdmér nastroje 350 mm

hloubka fezu 125 mm

hmotnost 8,5 kg

odsavaci lista 5230950-01

objednaci ¢islo 9667992-01

cena bez DPH

ETR 350/ETR 350P

vykon motoru 2,7 kW

napéti 230 V

otacky 2.200 ot./min.

upinani 254 mm

max.primér nastroje 350 mm = |
hloubka Fezu 230 mm o=
hmotnost 12,5 mm —
objednaci ¢islo 6815000 6818000 : ‘
cena bez DPH ETR 350 za sucha - © :

cena bez DPH ETR 350P za mokra
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